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ANILLOS DE RENTENCION

Los anillos de retencion son sujetadores de metal que se instalan en una ranura, eje o carcasa creando un hombro que retiene un
ensamble. Eliminan roscados, perforados, taladrados y otras operaciones de maquinas que se requieren con sujetadores mas
tradicionales, como tomillos, tuercas, clavijas, pasadores, arandelas y méas.

Pueden reducir significativamente los costos de produccién ya que las ranuras se pueden mecanizar con otros procesos de
produccion. En general, proporcionan un disefio mas compacto y funcional que sus confrapartes tradicionales.

VENTAJAS DE UN ANILLO DE RETENCION EN RELACIGN CON LOS SUJETADORES TRADICIONALES

+ Menos preparacién de ejefcarcasa (roscado, perforado, taladrado, ete.)
» Reduccién de peso y tamafio del disefio final.
« Menores costos de materia prima y mano de obra.

ANILLOS DE RETENCIGN SECCION CONICA

« Estan instalados en la ranura de las carcasas mecanizadas internamente o en los gjes externos,

= Tienen orejas y agujeros para facilitar la instalacion/desinstalacion.

+ Hacen un contacto uniforme cuando se libera en un ranura.

« Pueden soportar mayores cargas de presion .

= Proveen un hombro para retener un componente o conjunto a diferencia del anillo seccion constante o anillos de retencion en
espiral.

ENSAMBLAJE CONTACTO UNIFORME INTERNOS

N1300 / D1300
N,
ff Anillo interior basico de uso mas comin, actia como un sdlido respaldo en un barreno.
M1300. Disponibles para diametros de barreno desde 4" hasta 10", segin la Norma MS18625.
2 D1300. Disponibles para diametros de barreno desde 8 hasta 400mm, segin la Norma DIN 472.
HO
T —
N1301
/ %,
Anillo céncavo que induce una accitn elastica a la parte que va sujetado, y se utiliza para absorber juegos
axiales.
N1301
N1308 / M1308

Anillo invertido disefiado para un barreno donde las orejas de un anillo 1300 normal pueden ser obstruccion
en el ensamble.

N1308. Disponibles para didmelros de barreno desde 5/8" hasta 1 9/16", segun la Norma MS 16627.
M1308. Disponibles para diametros de barreno desde 16 hasta 85mm.
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ENSAMBLAJE CONTACTO UNIFORME EXTERNO

1400 / D1400

Anillo exterior basico de uso mas comdn, actta como un solido respaldo sobre una flecha.
1400. Disponibles para diameiros de flecha desde 1/8" hasta 107, segin la Norma MS 16624.
D1400. Disponibles para diametros de flecha desde 3 hasta 400mm, segun la Norma DIN 471.

N1401

Anillo céncave que induce una accion elastica a la parte que va sujetado, también evita vibraciones.
Actia como un sélido respaldo con cargas axiales grandes. Para didmetros de flecha desde %" hasta 1
316", segin Norma MS 16628.

N1460 / D1460

Versitn reforzada de la serie 1400 con un mayor espesor.
M1460. Disponibles para didmetros de flecha desde %" hasta 27, segun la Norma MS 3217.
D1460. Disponibles para diametros de flecha desde 12 hasta 100mm, segin la Norma DIN 471.

N1408 / M1408

Anillo invertido disefiado, para flechas donde las orejas de un anillo 1400 normal pueden ser una obstruceidn
en el ensamble,

N1408. Disponibles para diametros de flecha desde ¥2" hasta 1 %" segiin la Norma MS 16626.

M1408: Disponibles para didgmetros de flecha desde 12 hasta 100mm.

ENSAMBLAJE CONTACTO PARCIAL EXTERNOS

Instalado en la ranuras mecanizadas de los ejes (externo).

No tienen agujeros en las orejas: Facil de instalar con aplicadores de anillo de retencion,

+ Para cargas de presion menores a las de serie 1400.

Cuentan con hombros sobresalientes para la retencién efectiva de los ensambles.

1500
Anillo con una altura de respaldo relativamente grande en relacion a un didmetro méas pequefio de flecha.

Se surten sueltos o envainados para usarse en expedidores y con aplicador.
Disponibles para didmetros de flecha desde 0.040" hasta 1 3/8%, segln la Norma MS 16633.

D1500

Anillo con una altura de respaldo relativamente grande en relacién a un didmetro mas pequefio de flecha.
Disponibles para didmetros de ranura desde 0.8 hasta 24 mm, segin la Norma DIN 6799,
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BLOQUEANTE EXTERNO EN PULGADAS

+ Pueden ser instalados en un eje © en una carcasa/agujero sin una ranura.
Ahorran tiempo de mecanizado y los costos ya que no se necesita una ranura.
Se pueden utilizar con eficaciay econémicamente en pequefias aplicaciones.
Acomoda bajas cargas de empuje.

Diificil de quitar una vez instalado.

N1405

Anillo exterior para sujetar partes sobre flechas con cargas muy pequefias. Su capacidad de carga
depende de las caracteristicas del material donde se montan. Se utilizan en flechas de plastico en equipe
doméslico partes electrénicas y juguetes. Una vez ensamblados son dificiles de desmontar y se pueden
reutilizar.

Disponibles para diametros de barreno de 3/32" hasta 1.

ANILLOS DE RETENCION SECCION CONSTANTE

Seinstalan enlaranura delas carcasas mecanizadas internamente o en los ejes extermnos.

+ Ofrece mas espacio que un anillo de retencion seccion cdnica.

+ Soporia menos fuerza que un anillo de retencién seccidn conica.

+ Anchura del material uniforme es eliptico cuando se instala en una ranura, haciendo 3 puntos de contacto.
+ Mas dificil para instalar/desinstalar.

+ Alternativa mas econdmica a los anillos de retencion seccion cénica dependiendo de la aplicacion.

Q&

Seccion Constante Externo en Pulgadas
SHC SLO RHC

Seccién Constante Interno Métrico

SLC SHO sLO

« Para mayor informacién sobre estos productos consulte a su ejecutivo de venta.

Seccion Constante Interno en Pulgadas

RHC RLC RHO RLO
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ANILLOS DE RETENCION ESPIRAL

= Se instalan en la ranura de las carcasas mecanizadas internamente o en los ejes externos.
= Hace contacto de 360" con una ranura en la carcasafagujeros o eje.

+ Soportan menos fuerza gue un anillo de retencién seccién conica

+ Ofrece mas espacio que un anillo de retencion seccidon conica.

» Mas dificil de instalar/desinstalar.

Anillos Espiral Internos en Pulgadas Anillos Espiral Externos en Pulgadas
KL KR KM KG CL CR CM CG
Anillos Espiral Internos Métricos

O C C O O C O

DKL KLM MKM MKR MKG
Anillos Espiral Externos en Pulgadas Anillos True Wave Interno/Externo
= . - =) - —
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- / L —— i
CL CR NKG

+ Para mayor informacion sobre estos productos consulte a su ejecutivo de venta.

RESORTE ONDULADO

Los resortes ondulados estan hechos de alambre plano embobinado con ondas para proporcionar un efecto de resorte. Los
resortes ondulados son superiores a los resortes en espiral en ciertas aplicaciones, ya que proporcionan una menor altura de
trabajo con la misma fuerza. Esto no solo proporciona ahorro de espacio, sino también montajes mas pequefios con menos
materiales y, por lo tanto, permite obtener menores costos de produccion.

Resorte Ondulado una sola vuelta Resorte Ondulado Maltiples Vueltas en pulgadas
— 2
— >

SST NST MST

+ Para mayor informacion sobre estos productos consulte a
su ejecutivo de venta.

ABRAZADERAS COMPRESION AUTOMATICA

Las abrazaderas de compresion Automatica estdn disefiadas para aplicaciones de baja presion y disponibles en
configuraciones de alambre simple, alambre doble y de banda y tensién constante (CTB), incluyendo las abrazaderas de banda
ligera y de banda estrecha. Estas abrazaderas se expanden y contraen con la manguera en respuesta a cambios de
temperatura en la aplicacion. No se pueden apretar en exceso y se instalan y desmontan con gran facilidad usando tanto
Abrazaderas de Manguera

Ol o O Al O

* Para mayor informacion sobre estos productos consulte a su ejecutivo de venta.
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